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Bandbreite:  
Bandspannung: 
Geschwindigkeit: 
Gewicht: 
Stromversorgung: 

8 mm - 12 mm
7-70 kg (einstellbar über externen Drehknopf)
Bis zu 28 Umreifungen / Minute
220 kg
230 V, 50 Hz

Technische Daten

Automatische

Umreifungsmaschine
DALLIPAK

BANDING SYSTEMS

®

TP Trend

Automatische Umreifungsmaschine in verschiedenen Ausführungen !

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DALLIPAK GmbH
Gewerbepark Mitterfeld 1
2523 Tattendorf - Austria

Tel.: +43 / (0)2253 / 81045
Fax.: +43 / (0)2253 / 81046

E-Mail: info@dallipak.at

Internet: http://www.dallipak.at/

Die TP Trend ist eine Weiterentwicklung der 
bekannten 12 mm Maschinen. Unsere 
Maschine hebt sich durch eine große Anzahl 
von technischen Verbesserungen vom 
Mitbewerb ab.

FEATURES

Die stabile Konstruktion garantiert eine lange 
Lebendauer der Maschine.

Die Maschine ist erhältlich in Standardaus-
führung, als Transit mit angetriebenen 
Gurtbändern, als Transit mit pneumatischer 
Presse, als Seitenverschlussmaschine sowie 
als Seitenverschlussmaschine mit ange-
triebenem Rollenförderer.
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Standardgröße : 850mm (B) x 600mm (H)

S: Standard
X: Verfügbar

Rahmengröße:
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